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@ Dispositif de fixation d'un tableau ou similaire a I'interieur d'un cadre. 

@ Ce dispositif comprend una embase (26) pourvue de 
moyens de fixation contre le dos de Tun des cdtes (3) d'un 
cadre (4), et sur laquelle te ressort de serrage est monte 
pivotant autour d'un axe (X-Y) dispose parallelement au bord du 
cdte correspondant du cadre, lorsque cette embase est en 
place. Le ressort de serrage affecte la forme d'un arceau (8) en 
fil elastique dont tes branches laterales (9) sont disposees dans 
le sens transversa) et se terminent par des extremites coudees 
tourillonnant dans I'embase. Or les bords transversaux de 
cello -ci component des joues encadrant les branches laterales 
(9) dudit arceau et qui sont pourvues chacune d'un rebord (27) 
ou similaire apte a immobtliser la branche laterale correspon- 
dante (9) de I'arceau elastique (8) dans sa position de 
rabattement contre I'embase, position dans laquelle I'extre- 
mite libre de cet arceau fait sail lie a I'interieur du cadre (4) pour 
s'appfiquer contre la face arrlere du tableau place dans celui-ci. 

Pour fixer un tableau a Hnterieur d'un cadre, il suffit de 
monter un tel dispositif au dos de chacun des c6tes de ce 
cadre. 
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Description 



Dispositif de fixation d'un tableau ou slmilaire k Pinterieur d'un cadre 



La pr6sente invention conceme la fixation d'un 
tableau ou similafre k PintGrieur d'un cadre compor- 
tant une gorge ouverte vers I'arrfere pour la 5 
reception des bords de ce tableau. 

Actuellement une telle fixation est assume sort 
avec des clous, soit avec des agrafes pivotantes 
formant ressort, celles-ci 6tant alors elles-mfimes 
fixees sur le cadre correspondant k Paide de vis. 10 
Toutefofs, Tune et ['autre de ces deux solutions ne 
sont pas satisfaisantes, car elles prSsentent un 
certain nombre d'inconvenients. En effet, la pre- 
miere de ces solutions n'est pas pratique ni rapide. 
Par allleurs, renfoncement de clous dans un cadre 75 
est susceptible de deteriorer celui-ci. De plus cette 
solution est tout a fait inadaptee lorsqu'il convient de 
se menager la possibility de retirer ulterieurement un 
tableau pour fe remplacer par un autre. 

Quant k la solution consistent k employer des 20 
agrafes pivotantes, elle prtsente 6galement des 
inconv6nients. En effet, ces agrafes n'assurent pas 
une fixation satisfaisante du fait m§me de leur 
liberte de pivotement. Par ailleurs, lorsque des 
cadres equipSs de telles agrafes sont en attente 25 
d'utilisation, la presence de ces dernieres se r6v6le 
genante. 

Enfin dans un cas comme dans I'autre, II est par 
ailleurs necessaire de pr&zoir des moyens supple 
mentaires pour laccrochage du cadre contre un 30 
mur, en ('occurrence un ptton k oeillet ou un cable 
fixe au dos du cadre k Paide de deux pitons. 

La prfcsente invention a done pour objet un 
dispositif destine k eviter ces inconv6nients, celui-ci 
6tant concu de fapon a §tre en mesure d'assurer ia 35 
fixation rapide et efficace d'un tableau k Pinterieur 
d'un cadre. 

A cet effet, ce dispositif est caract6ris6 : 

- en ce qu'il comprend une embase pourvue de 
moyens de fixation contre le dos de Tun des cdtts 40 
d'un cadre, et sur laquelle un ressort de sen-age est 
monte pivotant autour d'un axe dispose paralldle- 
ment au bord du cdt6 correspondant du cadre, 

- et ce ressort de serrage affecte la forme d'un 
arceau en fil fclastlque dont les branches laterales 45 
sont disposes dans !e sens transversal et se 
terminent par des extr6mites coudfces touriltonnant 
dans des paiiers pr6vus dans I'embase pour mat6- 
rialiser i'axe de pivotement de I'arceau de serrage, 

- les bords transversaux de I'embase comportant 50 
des joues encadrant les branches laterales dudit 
arceau et qui sont pourvues chacune d'une rainure 

ou d'un rebord apte k immobiliser la branche laterale 
correspondante de I'arceau 6lastique dans sa 
postion de rabattement contre I'embase, position 55 
dans laquelle I'extrfcmite libre de I'arceau fait saiflie 
k Pinterieur du cadre pour s'appliquer contre la face 
arrtere du tableau place dans celui-ci. 

Ainsi pour assurer la fixation d'un tableau k 
Pinterieur d'un cadre, II sufflt de rapporter au 60 
prfcaiable un tel dispositif au dos de chacun des 
cdtes de ce cadre. De plus, le dispositif de fixation 
plac6 au dos du c6te supSrieur peut §tre 6quip6 



d'une agrafe permettant d'accrocher le cadre cor- 
respondent k un crochet de suspension. La fixation 
d'un tableau dans le cadre ainsi 6quipe est trds facile 
k realiser puisqu'apr&s mise en place de ce tableau il 
sufflt de rabattre les arceaux elastiques de serrage 
des dispositifs de fixation correspondents. De plus 
en raison mfime de la conception de ces dispositifs, 
cette fixation est alors parfaitement efficace. 

Dans une forme de realisation particullere du 
present dispositif, I'embase de celui-ci est r6alis6e 
en deux pieces -a savolr : une platine pourvue de 
moyens de fixation au dos d'un cadre, et un taquet 
sur lequeJ est mont& I'arceau pivotant de serrage- la 
platine comportant des moyens de retenue de ce 
taquet, par exemple des rebords longitudinaux 
formant une glissiere d'assemblage. 

Dans une autre forme de realisation, I'embase 
portant I'arceau 6lastique de serrage est r6alis6e en 
une seule ptece, en I'occurrence : une plaque en tdle 
dont les bords transversaux sont rabattus vers 
Pinterieur pour former des rebords aptes k retenir 
les branches laterales de I'arceau de serrage dans la 
position rabattue de travail de celui-ci. 

Cependant les difffcrentes particuiarites et avan- 
tages du dispositif de fixation selon Pinvention 
apparaitront au cours de la description suivante. 
Celle-ci est donn&e en reference au dessin annexe 
k simple trtre d'exemple indicatif, et sur lequel ; 

La figure 1 est une vue en perspective 
repr6sentant le taquet servant de support k 
I'arceau 6lastique de serrage, et ce dans une 
premi&re forme de realisation du present dispo- 
sitif. 

La figure 2 est une vue en perspective 
repr6sentant la platine de fixation destin6e k 
recevoirce taquet. 

La figure 3 reprfcsente en perspective un 
detail de cette platine. 

La figure 4 est une vue en coupe selon la 
iignelV-IVdela figure 1. 

La figure 5 est une vue en coupe transversale 
selon la ligne V-V de la figure 4. 

La figure 6 est une vue en perspective 
representant le present dispositif en position 
d'utilisation. 

La figure 7 est une vue correspondante en 
coupe selon la ligne VIl-VII de ia figure 6. 

La figure 8 est une vue partlelle en coupe 
selon le meme plan mais representant un detail 
particulier, et ce a 6chelle differente. 

La figure 9 est une vue en coupe verticale 
illustrant Putilisation d'un dispositif selon Pin- 
vention k la fois pour assurer la fixation en place 
d'un tableau et Paccrochage du cadre corres- 
pondant sur un crochet de suspension. 

La figure 10 est une vue en perspective 
illustrant une autre forme de realisation du 
dispositif selon Pinvention, dans laquelle I'em- 
base servant de support k I'arceau 6lastique de 
serrage est r6a)is£e en une seule pidce. 

La figure 11 est une vue en coupe slmilaire k 
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la figure 7, mais qui iltustre rutilisation d'un 
dispositif selon la figure 10, pour la fixation d'un 
tableau a Pinterieur d'un cadre comportant une 
marie-louise. 

La figure 12 est une vue en perspective d'une 
variante du disposrtif represents a la figure 10. 

La figure 13 est une vue similaire a la figure 
1 1 , et qui correspond a I 'utilisation d'un disposi- 
tif selon la figure 12. 

La figure 14 est une vue en perspective d'une 
variante du taquet a ressort represents a la 
figure 1. 

Dans la forme de realisation representee aux 
figures 1 a 9, Pembase servant de support au ressort 
de serrage est rSalisee en deux pieces, a savoir : un 
taquet 1 sur lequel est montS ce ressort et une 
platine 2 pourvue de moyens de fixation au dos de 
I'un des cotes 3 d'un cadre 4 pour tableau ou 
similaire. Sur ses bords longitudinaux, destines a 
etre disposes paralielement aux bords du cdte 3 
correspondent du cadre, cette platine comporte des 
rebords respectfvement 5 et 6 qui torment une 
glissiere apte a recevoir le taquet 1. L'un de ces 
rebords, en Poccurrence le rebord 5, est simplement 
relevS dans une position inclinSe, aiors que I'autre 
bord 6 est coude a angle droit. Pour sa part le 
taquet 1 presente des formes complementaires sur 
Tun et I'autre de ses bords correspondants. Ceci a 
pour but de faciliter le montage du taquet en 
obligeant Poperateur a placer celui-ci dans Porienta- 
tion voulue. 

Ce taquet 1 est constitue par une piSce en matiere 
plastique moulee dont la surface supSrieure pre- 
sente un Svidement central laissant subsister deux 
protuberances 7 situSes a Pendroit de ses bords 
transversaux. Quant au ressort de serrage monte 
sur ce taquet, H consiste en un arceau 8 en fit en 
acier trefile dont las branches laterales 9 sont 
disposees dans le sens transversal. Les parties 
terminales 9a de celles-ci sont disposees entre les 
deux protuberances 7 qui torment des joues 
d'encadrement. Les extr6mit6s 10 des branches 
laterales de I'arceau 8 sont coudSes vers I'exterieur 
et engagees dans des trous 11 menages a !a base 
des protuberances 7 pour constituer des palters 
d'articulatlon dans (esquels tourillonnent ces extre- 
mity. Celles-ci materialisent ainsi un axe de pivote- 
ment X-Y qui s'Stend paralielement aux bords 
longitudinaux du taquet 1, done paralielement aux 
bords du cdte correepondant 3 d'un cadre lorsque 
ce taquet est en place. 

Le montage de I'arceau elastique 8 sur le taquet 1 
est realise en resserant momentanement ses 
branches laterales 9 de fa<?on a pouvoir engager les 
extremites coudees 10 de celles-ci a Pinterieur des 
trous 11, apres quoi le maintlen en place de cet 
arceau est assure simplement par PSIasticite de 
celui-ci. En consequence, II est possible de demon- 
ter tres facilement cet arceau en exerqant des 
poussees en sens inverse selon les fleches F de 
fapon a pincer et a resserer les branches laterales 9 
afin de degager leurs extrSmitSs 10 en dehors des 
trous 11. 

En un point intermSdiaire de leur longueur, les 
branches laterales 9 de Parceau 8 comportent des 



spires 12 augmentant PelasticitS de celles-ci. Par 
allleurs, ces spires delimitent deux parties distinctes 
9a et 9b prSsentant une certain InclinaJson I'une par 
rapport a I'autre, par exemple une inclinaison x de 
5 130°. 

En position d'attente, I'arceau 8 occupe la 
position 8a representee en traits mixtes sur la 
figure 1 et dans laquelle cet arceau se trouve alors 
releve au-dessus du taquet 1 vers le cote oppose a 

10 I'emplacement prevu pour un tableau. Cependant 
cet arceau est destine a Stre amenS dans la position 
de travail representee en traits pleins sur la figure 1 
et dans laquelle il est rabattu vers le bas et du cote 
oppose. Dans cette position, les parties terminales 

15 9a des branches laterales 9 se trouvent engagees a 
Pinterieur de rainures 13 prevues a la base de la paroi 
Interne des protuberances 7 du taquet. Ces rainures 
dSterminent des epaulements qui sont disposes 
au-dessus des parties correspondantes 9a des 

20 branches laterales de I'arceau elastique et permet- 
tent ainsi a celles-ci de prendre appul sur le taquet 1 
pour que I'arceau 8 puisse exercer une pression 
elastique contre le tableau a fixer en place. 
Les parois Internes des protuberances 7 compor- 

25 tent des parties biseautees 14 constituant des 
rampes ayant pour fonction de provoquer un 
resserement des parties attenantes 9a des 
branches laterales de I'arceau 8 Eors de son 
pivotement dans sa position de travail. Ceci a pour 

30 but de faciliter Penclenchernent elastique desdites 
parties a Pinterieur des rainures 13. 

Comme li ressort des figures 1 et 4, les trous 1 1 
servant de paliers aux extrSmitSs 10 des branches 
laterales de I'arceau, debouchent a I'exterieur des 

35 protuberances 7. Ceci permet d'utiliser les parties 
extSrieures de ces trous pour y loger eventuelte- 
ment les extremites d'une agrafe mStallique 15 
permettant d'accrocher le dispositif correspondent 
a un crochet 16 fixe contre un mur M afin de 

40 suspendre le cadre 4 contre celui-ci (voir figure 9). 
Bien entendu, une telle agrafe 15 n'est alors mise en 
place que sur le taquet 1 du dispositif de fixation 
rapporte au dos du cdte superieur 3a d'un cadre de 
tableau. 

45 La platine 2 destinee k recevoir le taquet 1 est 
. constitute par une plaque en tdle acieree faminee 
dure qui peut avoir une Spaisseur par exemple de 
0,3mm. Cette plaque comporte des pointes ou dents 
19 qui sont destinees a penetrer a Pinterieur de la 

50 matiere du cdte correspondant 3 d'un cadre. 
Comme represents sur la figure 2, ces pointes 
peuvent dtre disposees aux deux extremites du 
rebord 5. Cependant d'autres pointes stmilaires 
peuvent egalement etre prevues en d'autres points 

55 de la plaque 2, par exemple au milieu de la surface de 
celle-ci, ces pointes etant alors realises en prati- 
quant des crev6s dans cette plaque. 

Du cote de son rebord 6, la plaque 2 comporte 
deux extensions coudees formant des pattes 17 qui 

60 sont destinies a §tre piacees contre le chant Interne 
18 du cdte correspondant 3 d'un cadre. Or ces 
pattes comportent des pointes 19 qui sont desti- 
nees a penetrer dans la mattere meme de ce chant, 
ces pointes etant realisees en pratiquant des 

65 crevees 20 dans les pattes 17 comme represents 
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sur la figure 3. 

Cos pointes 19 permettent d'assurer una parfafte 
fixation en place de la platine 2 et ce en cooperation 
avec [es autres pointes 19 prevues par ailleurs sur 
cette plaque. En effet, de telles pointes p6n6trent 
parfaitement bien dans le bois constituant les 
cotes 3 d'un cadre de tableau et elles assurent une 
fixation pleinement satisfaisante, meme s'il s'agit 
d'un bois de mauvaise quality. Toutefols, la plaque 2 
comporte un trou permettant Tadjonction de vis de 
fixation si cela se r£v§le indispensable. 

Par ailleurs, la plaque 2 comporte un bossage 21 
realise par emboutissage. Celul-ci est destine & 
penetrer dans un creux correspondant prevu sur ta 
surface inferieure du taquet 1, et ce dans le but 
d'immobiliser ce dernier dans sa position definitive 
(voir figure 8). 

II convient de noter que la platine de fixation ainsi 
constitute peut etre fabriqu£e par une simple 
operation de decoupage et pliage en partant d'un 
flan en t6le. Ceci permet done la realisation 
mdustrielle de cette platine pour un prix de revient 
extremement faible. 

Pour assurer la fixation d'un tableau T & Tinterieur 
d'un cadre 4, il convient d'equiper quatre cdtes de 
ce cadre avec des dispositlfs de fixation tets que 
decrit precedemment. Pour chacun d'eux il suffit de 
mettre tout d'abord en place la platine de fixation 2 
correspondante comme represente sur la figure 2, 
puis de rapporter un taquet 1 sur celle-ci. L'arceau 
de serrage 8 porte par ce taquet se trouve alors 
dans la position relev6e d'attente 8a representee en 
traits mixtes sur la figure 1, done dirigee du cote 
oppose a remplacement prevu pour le tableau T. 

Apres que les bords de celui-ci aient 6te places 
dans la gorge 22 des cdtes du cadre, les arceaux de 
serrage 8 des differents disposrtifs de fixation sont 
rabattus dans leur position de serrage par pivote- 
ment selon la fieche F1 (voir figure 7). Ceci permet 
leur enclenchement elastique dans les rainures 13 
de sorte que la branche mediane 23 de chacun de 
ces arceaux vient alors s'appliquer elastiquement 
contre le dos du tableau correspondant Ten serrant 
celui-ci contre ie fond de la gorge 22, ce qui assure 
sa fixation en place. Les branches laterales 9 de ces 
arceaux prennent alors appui contre les 6paule- 
ments formes par le bord superieur des rainures 13 
a Tinterieur desquelles sont engagees les parties 9a 
de celles-ci. II faut observer que plus la presslon 
exercee contre un tableau est grande et plus les 
pointes d'accrochage des pattes 17 se trouvent 
maintenues engag6es £ Tinterieur de la matidre du 
chant interne 18 des cotes du cadre. Ceci evite done 
tout risque de depiacement ou d'arrachage des 
piatines 2 de montage. 

La forme coud6e des branches laterales des 
arceaux de serrage a pour effet que ceux-ci sont 
aptes a serrer en place des tableaux de tres faible 
epaisseur, tels que le tableau T1 represents en 
pointilles sur la figure 9. Mais inversement, gr§ce £ 
I'elasticite de leurs branches laterales, ces mdmes 
arceaux peuvent egalement serrer des tableaux de 
forte epaisseur, teis que ie tableau 12 de la figure 9 
qui a une epaisseur maximum. Ainsi, ces dlsposltifs 
sont en mesure d'assurer la fixation de tableaux 



variant entre les deux llmites extremes possibles 
d'epaisseur, solt 4 mm et 25 mm. 

Comme il a d6j£ ete indique, le dlsposltff de 
fixation rapporte contre le dos du cdte superieur du 
5 cadre est 6quipe d'une agrafe 1 5 afin de permettre la 
suspension de Tensemble & un crochet de retenue 
16 fixe contre un mur. L'epaisseur des taquets 1 est 
determinee de facon que ieur surface externa vtenne 
au contact avec ie mur correspondant M, meme si le 

10 tableau encadre est peint sur une toile montee sur 
un chassis d'une epaisseur maximum de 25mm. Or 
cette surface comporte avantageusement des aspe- 
rrt6s, par example en forme de pointes de diamant. 
Ainsi, e'est la surface rugueuse des taquets 1 qui 

15 entre en contact avec le mur, et non le chassis ou les 
arceaux elastique de serrage. Ceci procure done 
une bonne stabilite de position au tableau sur ie mur. 

Si Ton desire retirer le tableau T hors du cadre 4, il 
suffit de faire pivoter les arceaux de serrage 8 dans 

20 leur position relevee 8a d'attente. A cet effet, il 
convient d'exercer des pressions en sens inverse 
selon les fieches F contre les branches Iat6rales de 
ces arceaux pour d£gager celles-ci en dehors des 
rainures 13 des taquets 1. Eventuellement ie cadre 

25 peut ensuite §tre utilise pour encadrer un autre 
tableau. Le transfer! d'un cadre d'un tableau a un 
autre est tres facile et tres rapide & r6aliser, ce qui 
est un avantage pour les professionnels, tels que les 
marchands de tableaux. Eventuellement, les cadres 

30 ainsi equipes peuvent etre stockes en position 
d'attente sans que les arceaux de serrage soient mis 
en place, ceux-ci etant aJors montes au dernier 
moment. 

il convient de noter que les presents dispositifs 

35 peuvent egalement etre utilises pour la fixation d'un 
tableau & Tinterieur d'un cadre 6quip6 d'une marie- 
iouise. Dans un tet cas les pattes 17 de la platine 2 de 
montage sont engages dans Tintervalle existant 
entre le chant interne 18 des bords du cadre et le 

40 chant externe de la marie-louise correspondante. 

La figure 10 II lustre une autre forme de realisation 
du tispositif selon Tinvention. Dans celle-ci Tembase 
portant Tarceau elastique de serrage n'est pas 
realisee en deux pieces comme precedemment, 

45 mais constituee par une seule piece, en Toccur- 
rence : une platine 25 en tole metaliique dont les 
bords transversaux, sont releves pour former des 
joues d'encadrement 26 des branches laterales 9 de 
Tarceau elastique correspondant. De plus ces bords 

50 sont ensurte rabattus vers Tinterieur afin de consti- 
tuer des rebords 27 destines £ remplacer les 
6paulements constitu6s par les rainures 13 prevues 
sur le taquet 1 de la pr6cedente forme de realisation. 
En effet, dans le cas present, Tarceau de serrage 

55 correspondant 8 est monte directement sur la 
presente platine. Cet arceau affecte (a m§me forme 
generate que dans le cas precedent et les extre- 
mites coudees 10 de ses branches laterales 9 sont 
engagees dans des trous 28 prevus sur les cotes 

60 des joues 26 pour leur servir de paliers de 
tourillonnement. 

En position de repos, cet arceau est releve dans la 
meme position que dans le cas de la forme de 
realisation precedente. De m§me que dans celle-ci, i! 

65 est destine a etre ensuite rabattu dans la position de 
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serrage representee en traits pleins sur la figure 11, 
position dans laquelle les parties terminales 9a de 
ses branches laterales 9 sont engagees sous les 
rebords 27. Ce sont done ceux-cl qui permettent a 
I'arceau de serrage de prendre appui sur son 
embase de montage pour exercer une pression 
contre ie dos du tableau a fixer en place. 

Ainsi qu'il apparait clairement sur ta figure 10, les 
rebords 27 presentent une forme en biseau determi- 
nant un elargissement de ces rebords du c&te 
tourn6 vers la position de travail de i'arceau. Ainsi, 
ces rebords jouent le role de rampes provoquant le 
ressarement des branches laterales de I'arceau lors 
de son pivotement dans sa position de travail afin de 
faclliter ('engagement de celles-ci sous lesdits 
rebords. 

Les joues d'encadrement 26 prevues sur Tern- 
base 25 component des trous suppiementaires 29 
permettant le montage eventuel d'une agrafe metal- 
lique 15 pour la suspension d'un cadre a un crochet 
16 fixe au mur ou similaire, et ce dans les m§rnes 
conditions que precedemment. 

Pour sa fixation au dos de Tun des cotes 3 d'un 
cadre, Pembase 25 comporte des pointes 30 sur son 
bord oppose au c6t6 de rabattement de I'arceau 
6lastique 8 de serrage. Quant au bord longitudinal 
situ6 du cote de la position de rabattement de cet 
arceau, il est r6gie pour former un rebord 31 
susceptible d'etre applique contre le chant interne 
18 du cote correspondant d'un cadre. Ce rebord est 
pourvu de pointes 32 sur son bord iibre. Cependant 
d'autres pointes, formees par des creves, peuvent 
6galement 6tre prevues en d'autres points de la 
surface de ce rebord. Ces differentes pointes sont 
destlnees a p6netrer dans la matidre du chant du 
cadre afin d'assurer la fixation en place de 1'embase 
25, et ce conjointement avec les pointes 29. 

Le mode d'utilisation et le fonctionnement de ce 
dispositif de fixation sont exactement les memes 
que dans le cas de la prec£dente forme de 
realisation. En effet apres avoir rapporte un te! 
dispositif de fixation au dos de chacun des cdt6s 
d'un cadre, il suffit de rabattre I'arceau elastique de 
serrage 8 de chacun de ces dispositif s pour obtenir 
la fixation en place d'un tableau a I'interieur de la 
gorge interne 22 du cadre correspondant. Du reste il 
convient de noter que ce dispositif peut etre utilise 
egalement dans le cas d'un cadre equip6 d'une 
marie-louise 33, comme represente sur la figure 11. 
Dans ce cas le rebord 30 de Pembase 25 est engage 
dans I'intervalle existent entre le chant interne du 
cadre et la marie-louise correspondante 33. 

La figure 12 represente une variante de realisation 
de I'embase 25 de la figure 10. L'embase correspon- 
dante 25a se diff6rencie de la precedente par le fait 
que les joues d'encadrement 26a de celle-ci pr6sen- 
tent plusieurs encoches 34, dlsposees les unes au 
dessus des autres, et ce du cdte de la position de 
rabattement de I'arceau eiastlque de serrage 8. Ainsi 
ces encoches permettent d'immobilrser cet arceau 
dans plusieurs positions distinctes correspondant a 
des inclinaisons differentes (voir figure 13). Ceci 
permet de modifier la position de travail de cet 
arceau en fonction de I'lmportance de repaisseur du 
tableau a fixer en place. Ainsi on obtient dans 



chaque cas un serrage parfaitement efficace de ce 
tableau. 

Comme represente a la figure 14, une solution 
similaire peut etre pr6vue dans le cas de la forme de 

5 realisation selon les figures 1 a 9. En effet dans un tel 
cas le taquet 1 peut etre rempiace par un taquet 1a 
dont les protuberances transversales 7a presentent 
plusieurs rainures 13a disposees dans des inclinai- 
sons differentes et qui sont aptes a recevoir les 

10 parties terminales 9a des branches laterales de 
I'arceau de serrage correspondant 8. Ainsi la encore 
il est possible dimmobiliser cet arceau dans des 
positions de travail differentes, en fonction de 
Pimportance de Pepaisseur du tableau a fixer en 

15 place. 

Cependant le dispositif de fixation selon inven- 
tion peut faire I'objet de nombreuses autres va- 
riantes. En effet ce dispositif n'est pas limite aux 
seules formes de realisation qui ont 6te decrites 
20 ci-dessus a simple titre Indicatif. 



Revendlcations 

25 1. Dispositif de fixation d'un tableau ou 

similaire a rinterieur d'un cadre comportant une 
gorge ouverte vers I'arriere pour ta reception 
des bords de celui-ci, et ce au moyen d'un 
ressort destine a assurer le serrage des bords 

30 de ce tableau contre le fond de cette gorge, 

caracterlse en ce que : 

- ce dispositif comprend une embase pourvue 
de moyens de fixation contre le dos de Pun des 
c6tes (3) d'un cadre (4), et sur laquelle le 

35 ressort de serrage est monte pivotant autour 

d'un axe (X-Y) dispose paralieiement au bord 
du cdte correspondant du cadre, lorsque cette 
embase est en place. 

- et le ressort de serrage affecte la forme d'un 
40 arceau (8) en fil eiastlque dont les branches 

laterales (9) sont disposees dans le sens 
transversal et se terminent par des extremes 
coudees (10) tourilionnant dans des paiiers 
pr6vus dans Pembase pour matehaliser Paxe de 
45 pivotement de cet arceau de serrage 

- les bords transversaux de Tembase compor- 
tant des joues encadrant les branches laterales 
(9) dudit arceau et qui sont pourvues chacune 
d'une rainure (13) ou d'un rebord (27) ou 

50 similaire apte a immobiliser la branche laterale 

correspondante (9) de I'arceau eiastique (8) 
dans sa position de rabattement contre I'em- 
base, position dans laquelle Pextremite Iibre 
(23) de cet arceau fait saillie a I'interieur du 

55 cadre (4) pour s'appliquer contre la face arriere 
du tableau place dans celui-ci. 

2. Dispositif de fixation selon la revendication 
1, caracterlse en ce que les paiiers d'articula- 
tlon prevus dans Pembase consistent en deux 

60 cavites (11) ouvertes vers I'interieur et dans 

lesquels les extremes coud6es (10) des 
branches laterales (9) de I'arceau de serrage (8) 
sont simplement engag6es et maintenues en 
place par Pelastlcite meme de cet arceau, ce qui 

65 permet son montage et son demontage par 
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pincement des branches de celul-ci. 

3. Dispositif de fixation selon la revendica- 
tton 1 ou 2, caracterise en ce que Tembase de 
celuf-ci est realis6e en deux pieces ~h savoir : 

una ptatine (2) de montage pourvue de moyens 5 
de fixation au dos d'un cadre (4), et un taquet 
(1) sur iequei est mont6 I'arceau pivotant (8) de 
serrage- la platine (2) component des moyens 
de retenue de ce taquet (1), par exemple des 
rebords longitudinaux (5-6) formant una glis- w 
sidre d'assemblage. 

4. Dispositif de fixation selon la revendlcation 

3. caracterise en ce que ie taquet (1) portant 
I'arceau de serrage (8) est constitu6 par une 
piece moulee comportant deux protuberances 15 
(7) situees a Tendroit de ses bords transver- 
saux, et dont les parois interieures presentent, 

a !eur base, une rainure (13) destinee a recevoir 
la branche laterale correspondante (9) de 
I'arceau de serrage (8) dans sa position 20 
rabattuede travail. 

5. Dispositif de fixation selon la revendicatkm 

4, caracterise en ce que les protuberances (7), 
prevues sur le taquet (1) portant I'arceau de 
serrage (8), component des rampes (14) aptes 25 
a assurer ie resserement des branches late- 
rales (9) de cet arceau avant leur engagement 

dans les rainures (13) prevues pour les rece- 
voir. 

6. Dispositif de fixation selon Tune des 30 
revendications 3 a 5, caracterise en ce que la 
platine de fixation est constitute par une plaque 

en tdle (2) dont ie bord longitudinal, destine a 
etre place vers Tinterieur d'un cadre, comporte 
deux extensions coudees formant deux pattes 35 
(17) susceptibles d'etre appliqu6es contre le 
chant interne (18) du cdte correspondant de ce 
cadre (4), ces pattes etant pourvues de polntes 
ou dents d'accrochage (19) aptes a penetrer 
dans la matiere de ce cadre. 40 

7. Dispositif de fixation selon la revendica- 
tion 1 ou 2, caracterise en ce que Tembase 
portant Parceau elastique de serrage (8) est 
constitute en une seule piece, en Toccurrence : 

une plaque (25) en tdle dont les bords transver- 45 
saux sont relev6s et rabattus vers Tinterieur 
pour former des rebords (26) aptes k retenir les 
branches laterales (9) de I'arceau de serrage (8) 
dans sa position rabattue de travail. 

8. Dispositif de fixation selon la revendication 50 
7, caracterise en ce que les rebords de retenue 

(27), prevus sur les bords transversaux de la 
plaque (25) formant embase, pr6sentent un 
contour en biseau de fa<?on a former des 
rampes assurant le resserement des branches 55 
laterales (9) de I'arceau de serrage (8) avant 
leur engagement sous lesdits rebords. 

9. Dispositif de fixation selon la revendica- 
tion 7 ou 8, caracterise en ce que la plaque en 

tote (25), constituent Tembase portant I'arceau 60 
de serrage (8), comporte, sur son bord destine 
a etre dispose vers Tinterieur d'un cadre, un 
rebord rabattu (31) susceptible d'etre applique 
contre )e chant interne (18) du c6t6 correspon- 
dant de ce cadre, ce rebord etant pourvu de 65 



pointes ou dents d'accrochage (31) aptes k 
penetrer dans la matiere de ce cadre. 

10. Dispositif de fixation selon Tune des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que Tembase portant I'arceau de serrage (8) 
comporte ou peut recevoir, une agrafe (15) 
permettant d'accrocher le cadre correspondant 
(4) a un crochet de suspension (16). 

11. Dispositif de fixation selon Tune des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que les joues d'encadrement des branches 
laterales (9) de I'arceau de serrage (8) compor- 
tent plusieurs rainures (13a) ou plusieurs 
encoches (34), disposees dans desinclinaisons 
ou positions diff6rentes, et permettant ainsi 
d'immobiliser I'arceau de serrage (9) dans des 
inclinaisons differentes, en fonction de T£pais- 
seur du tableau k fixer en place. 
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